Der Tatort mit uns
,ganz schnell”
beleuchtet
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Tatort- & Einsatzbeleuchtung
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~Blendfreies-mobiles g
ﬂ’system for Polizel, KTU,
sdiShste. Der Speedsofe l"‘w
TEITJm zur Auslevehtung des. ™
“seifie schnelle und einfachei Bau
von wenigen Sekunden und mit.nune
Aufbau mit nur einer Person .
Wartungsfreie permanente Kapilare BelUf"jﬁ,
Geringe Windlast & Abspannungsfahig
Robuste, schlagfeste Bauweise EN 62262
Blendfreies LED Licht durch opale
Abdeckung und Dimmbarkeit

Eekundenschnell und mit nur maximal'1 Person eine
ereltgesfellf werden muss.

ésilch’rbeieuchTung bendfigt wird.
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Der Speedsafe Tower eine
weitere Beleuchtung von uns.
Dieses Gerdt ist Stromnetz-
unabhdngig.

Schlag- und bruchfestes Gehduse. Hohe Schutzart IP65 Integrierter Griff Schnelle und einfache 1 Person
/. Schutzart IK10 (entspr. EN 62262) fur einfaches montage.
1 bis'zu 20,0 Joule und komfent

tables fragen.

Technische Anderungen vorbehalten. Speedsafe LED XXL

SPEEDSAFE
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Technis'c'he Daten LED Ovalfluter: g f;i i c&
¥ i d ok
Wt *230V 50 60 Hz ;1., _j‘" s
- & 50.0001m (Tageslicht) £ (€ -
N Speedsafe-Cob-LED, speziell fur BO§ A,usleuch’ru g ¥
K Kobeltonge 10m ‘ _.“:iﬁ 57

e Gehopse‘ Alumlnlum/EdeIs’rth Abde
o Gewiﬁ LED Ovalfiuter 139 kg

e Gesamitgewicht ca. 26,5 kg ml‘r'S M
° Ene‘r@re@‘ﬁhq;zklosse
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ler permanenten kapilaren Beliftung

BSEERId verfugt U i ilare BelUftung. | ki b
=N der Leuchfe Wi e Warme uber dem
Aluminiumkorper abgefirht. Dadurch wird kein aktiver wga

KUhler mit Gebldse bendtigt. Dieses Prinzip wurde speziell fir
die KTU entwichkelt um Faserspuren bei Tartortarbeiten
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— _”Technische Daten Sia’hy: { LT
olliSpeedsafe LED XXL | i Teleskop-Stativ Speedsafe LED XXL £1
rogegnffe Schulterriehmen | J-.. Edelstahl, luftgedampft for
und Transportrollen | J sichere und komfortable Bedienung,

i FEUBe verstellbar zum
“Ausgleich von Geldndeunebenheiten,
mit Norm-Zapfen
30 mm (DIN 14640),
| inkl. Abspann-Satz (3x Abspannseil
‘und Heringe)
Gewicht: 12,5 kg
Transportman:
L 1.120,1B 200, H 200 mm
_Durchmesser 1600 mm mit Stativ
® erstellbar von
1 - 4800 mm mit S’ro’ri\{

Technische Anderungen vorbehalten. Speedsafe LED XXL

SPEEDSAFE



Behorde/Firma:
Ansprechpartner:
StraBe:

Ort:

Telefon:

ehen

Fax:

E-Mail:

T

Bezeichnung Art.-Nr.: Menge Preis
LED Ovalfluter mit Dimmer 992001 auf Anfrage , ?ig
Stativ fur LED Ovalfluter 98000 auf Anfrage ﬁ
Schutzkorb Edelstahl f. LED Ovalfluter 98001 auf Anfrage

Ansteckschild Edelstahl beklebt mit

Polizei etc. 98002 auf Anfrage

Transporttrolli fur LED Ovalfluter 98003 auf Anfrage
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Mein Ansprechpartner: = f? (=
| {1 =wdhr Spg
h Dechenstr: 44147 Dortmund

Tek: 0234 Fax: 0231 - 728 02 44




